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sans profils verficaux

Design et
polyvalence

Alliant élegance, raffinement, confort
et robustesse, le rideau de verre
SeeGlass ONE protege vos balcons et
terrasses contre le vent, la pluie et la
poussiere.

Le verre est de plus en plus utili-
s&€ comme un matériel esthétique,
puisqu'il est le seul & combiner beau-
té, durabilité et transparence, tout
en respectant ainsi les exigences de
conception dans les constructions
modernes. L'usage du verre en facao-
de augmente la sensation d'espace,
apporte de la lumiere a lintérieur,
tout en s'integrant parfaitement dans
I'environnement.

Le systeme de fermeture Seeglass
One utilise du verre tfrempé Sécurit
de différentes épaisseurs (8 mm et 10
mm), apportant a la fois securité et
protection.
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S'adapte a tous types de supports : voUte, bois, acier, aluminium, béton.

En applique intérieure ou extérieure,
pour les architectures voUtées, en
tableau pour les linteaux béton,

poutre bois, aluminium ou acier, le
systeme SeeGlass ONE s'adapte a
votre architecture.

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

Le systeme Seeglass One permet
de déplacer facilement les vantaux
selon n'importe quelle disposition
géométrique, de réaliser des
ouvertures et des mouvements
intérieurs/extérieurs, ainsi que des
verres fixes.

Les innovations du rideau de verre Seeglass One
m Systeme d‘ouverture infégré sans bras de sortie

Accessoires en noir ou blanc

Tirette d’ouverture

Pour une ouverture facile de la porte et sans
risque de déréglage, pas de commande par
“cable", mais une fringle de tirage translucide,
avec sa poignée qui permet de manoeuvrer la
porte sans toucher le rideau de verre.

Un syteme s0r et astucieux breveté SEEGLASS.

Profil d’encastrement

Ce profil inférieur de guidage s'encastre
dans le sol pourréduire I'entrave du passage,
ne dépassant que de 6,5 mm.

Fixation des verres

97 % du poids du systéme concerne le verre.
C'est pour cela que sur nos systéemes, le verre
trempé 8 ou 10 mm est fixé par des vis sur leurs
profils, et non collé.




Détails techniques
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Coupe des différents systemes
Homologation et Garantie

Partie supérieure avec profil Partie supérieure avec profil L. N
de compensation de compensation Résistance au vent, a I'air,

Partie inférieure encastrée Partie inférieure posée au sol propriétés d'étanchéité,
d’'acoustique, thermiques:
nos produits sont testés
régulierement et leur
conformité approuvée dans
le monde entier. La qualité
du verre et de I'aluminium
est certifiée aux normes en

vigueur.
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Vitrage Poids du Systéme
SeeGlass One répond a foutes les conformités
nécessaires aux normes Européenne. Le verre Verre 8 MM 23 kg/m?
Sécurit de marquage CE, est percé aux angles
pour étre assemblé et visé aux profils, ses champs Verre 10 mm ............... 28 kg/m?
sont polis, ce qui atteste de sa sécurité.

La résistance d'un verre traditionnel est de 350 & oye
550 Kg/cm?2 avant rupture, alors que pour les verres LOC]UCIge et finition
trempés Sécurit, elle est de 1850 & 2100 Kg/cm?2.

Les profils en aluminium SeeGlass ONE sont traités selon
les normes infernationales Qualanod, Qualideco, Qua-
licoast, QualiMarine, la qualité des laquages est donc
certifiée par ces processus.

Toutes les nuances de couleurs RAL et finitions texturés
ou fraditionnels sont disponibles pour personnaliser vos

systémes.




Protection solaire pour fermeture sans profils
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Habitat SUN et Habitat NET
s‘adaptent parfaitement et sans modification avec : (e
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